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1. INSTRUKCJA 
 
UWAGA! 
Dmuchawy ‘SCL’ pracuj � ce w trybie nad- jak i podci � nieniowym zosta
y zaprojektowane i wykonane jako 
urz � dzenia przeznaczone do eksploatacji w � rodowisku przemys
owym, obs
ugiwane przez wykwalifi kowany 
personel.  
 
W przypadku niew
a � ciwej obs
ugi, dmuchawy ‘SCL’, jak ka � de urz � dzenie mechaniczne sk
adaj � ce si �  z 
ruchomych elementów, mo � e stanowi �  	 ród
o zagro � enia dla zdrowia. 
 
U� ytkownik ko 
 cowy powinien upewni �  si � , � e transport, instalacja, pod
 � czanie oraz czynno � ci zwi � zane z 
konserwacj �  i napraw �  przeprowadzone zostan �  przez wykwalifikowany personel. Osoby takie, poprz ez swoje 
do� wiadczenie i wiedz � , s�  w stanie wyeliminowa �  wszelkie zagro � enie dla zdrowia oraz przypadkowe 
uszkodzenie urz � dzenia. 
 
Osoba instaluj � ca urz � dzenie powinna wzi ��  pod uwag �  zewn� trzne warunki pracy, w
 � cznie z mo � liwymi  
specyficznymi wymaganiami. 
 
Zabrania si �  oddzielnego serwisowania urz � dze
 , w przypadku, gdy s �  one cz �� ci �  urz � dzenia spe
niaj � cego 
norm �  CE. 
 
U� ytkownik powinien zdawa �  sobie spraw �  z tego, � e podczas pracy urz � dzenia: 
·  Temperatura zewn � trznych powierzchni osi � gn ��  mo� e 160 OC 
·  Ci� nienie wewn � trzne nie mo � e przekroczy �  ci � nienia maksymalnego przewidzianego dla danego model u 
·  W przypadku niektórych zastosowa 
  poziom ha
asu mo � e przekroczy �  dopuszczaln �  warto ��  dla 

okre � lonych stanowisk pracy (zalecana obudowa d 	 wi � koch
onno-izolacyjna) 

1.1 WARUNKI EKSPLOATACJI 
 
Urz� dzenia ‘SCL’ pracuj� ce w nad- i podci� nieniu zaprojektowane zosta
y do pracy ci� g
ej polegaj� cej na transporcie 
powietrza lub innych gazów. 
 
Wszelkie, nawet najmniejsze zanieczyszczenia, w
� czaj� c w to np. kurz mog�  stanowi�  potencjalne 	 ród
o 
uszkodzenia dmuchawy. Dlatego te
 , istotne jest ci� g
e usuwanie takich substancji poprzez stosowanie filtrów 
umieszczanych na kró� cu ss� cym. Urz� dzenia nieposiadaj� ce wymaganego filtra NIE PODLEGAJ�  GWARANCJI.  

Maksymalne dopuszczalne ci� nienie nigdy nie powinno by�  przekraczane ( D Pmax ) 
 
NIEDOPUSZCZALNE JEST URUCHAMIANIE URZ � DZENIA W PRZYPADKU, GDY KRÓCIEC SS � CY 
LUB T	OCZ � CY JEST ZAMKNIETY. W SZCZEGÓLNO � CI DOTYCZY TO URZ� DZE�  O WI� KSZYCH 
WYDAJNO� CIACH I CI� NIENIACH ROBOCZYCH. 
 
Urz� dzenie musi zosta�  zabezpieczone poprzez zainstalowanie odpowiedniego zaworu bezpiecze� stwa. 
 
Charakterystyki wydajno� ciowe opracowane zosta
y dla okre� lonych parametrów powietrza na wlocie i mog�  ulec 
zmianie, gdy: 
 

·  Ci� nienie podawanego powietrza ró
 ni si�  od 1013 mbar 
·  Transportowany gaz jest inny od powietrza, 

 
·  Wyst� puje inna ni
  standardowa (2900 rpm) pr� dko��  obrotowa wa
u. 

 
Temperatura gazu na wlocie dmuchawy oraz temperatura otoczenia powinna zawiera�  si�  zakresie 
od  –15 do 40 ºC. 
Podczas pracy w wysokich temperaturach zewn� trznych oraz w przypadku cz� stych rozruchów, mo
 liwe jest 
przegrzewanie si�  urz� dzenia, w takim przypadku konieczna jest konsultacja z dostawc�  urz� dzenia. 
 
W przypadku, gdy dmuchawa pracuje w otoczeniu 
atwopalnym, konieczne jest zwrócenie si�  do sprzedawcy o 
dostarczenie urz� dzenia w wykonaniu TMD. 

1.2 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
 

·  Urz� dzenie powinno by�  przechowywane w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. 
·  Nie usuwa�  
 adnych za� lepek ochronnych. 
·  Unika�  stawiania jakichkolwiek obiektów na wierzchniej cz�� ci opakowania. 
·  Do transportu u
 ywa�  jak najwi� kszych palet w celu zapewnienia maksymalnej stabilno� ci. 
·  Urz� dzenia o ci�
 arze przekraczaj� cym 25kg zaopatrzone s�  w uchwyty s
u
� ce do rozpakowania. 
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1.3 INSTALACJA 

1.3.1 DMUCHAWA 'SCL' 
 
Dmuchawa powinna zosta�  zainstalowana w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym temperatura nie 
przekroczy 40 ºC. 
Je� li miejsce monta
 u urz� dzenia przewidziano w terenie otwartym, nale
 y upewni�  si� , 
 e dmuchawa b� dzie 
chroniona przed promieniami s
onecznymi oraz, 
 e w zag
� bieniach na powierzchni dmuchawy nie b� dzie gromadzi
a 
si�  woda (dotyczy zw
aszcza monta
 u w pozycji pionowej i bez obudowy). 
 
WA� NE! 
·  Jakiekolwiek zanieczyszczenia, które dostan�  si�  do wn� trza dmuchawy spowodowa�  mog�  jej uszkodzenie. 

Dotyczy to zw
aszcza kurzu, opi
ków metali oraz drobnych zanieczyszcze�  powsta
ych podczas monta
 u instalacji 
pneumatycznej. 

·  Dopuszczalny jest monta
  urz� dzenia w osi pionowej lub poziomej. 
·  Dmuchawa dostarczana jest jako urz� dzenie wywa
 one, nieprzenosz� ce na pod
o
 e wibracji zwi� zanych z jej 

prac� , jakkolwiek u
 ycie stóp antywibracyjnych jest zalecane zw
aszcza dla wi� kszych modeli. 
·  Podczas instalacji akcesoriów nale
 y zdemontowa�  ko
nierze z dmuchawy, uszczelni�  je, a nast� pnie dokr� ci� . 

Nie stosowa�  nadmiernej si
y podczas monta
 u. 
·  Po
� czenia rurowe musz�  by�  wykonane przy u
 yciu elastycznych przy
� czy. 
·  Nale
 y pami� ta�  o zabezpieczeniu wlotu dmuchawy odpowiednim filtrem. 
·  Je� li niezb� dne jest regulowanie wydajno� ci przep
ywu, dmuchaw�  nale
 y wyposa
 y�  w odpowiedni zawór 

regulacyjny. 
 
Dobór po
� cze�  rurowych powinien mie�  na celu minimalizacj�  spadków ci� nienia, w szczególno� ci: 
 
·  Nie nale
 y u
 ywa�  rur o � rednicach mniejszych od � rednic kana
ów dolotowych i wylotowych dmuchawy. 
·  Unika�  po
� cze�  przy pomocy “kolanek”, je� li niezb� dne u
 ywa�  elementów o du
 ym promieniu gi� cia. 
·  Unika�  monta
 u zaworów o � rednicy przelotowej mniejszej od � rednicy nominalnej systemu. Preferowane s�  

zawory klapowo-zwrotne od zaworów zwrotnych “spr�
 ynowych”. 
·  Do napowietrzania nale
 y u
 ywa�  dyfuzorów o ma
ych stratach ci� nienia, co pozwoli na unikni� cie znacznych 

spadków ci� nienia na instalacji. 
 
W celu unikni� cia przeci�
 e�  dmuchawy spowodowanych zmianami ci� nienia w uk
adzie zaleca si�  instalacj�  
odpowiednich zaworów bezpiecze� stwa. 
 
Przed uruchomieniem urz� dzenia nale
 y sprawdzi�  pod
� czenie elektryczne silnika oraz zweryfikowa�  kierunek obrotu 
wirnika dmuchawy. W przypadku stwierdzenia nieprawid
owego kierunku obrotu nale
 y zmieni�  pod
� czenie 
elektryczne. 
 
Dmuchawy 'SCL' standardowo wyposa
 one s�  w t
umiki zainstalowane zarówno na kanale wlotowym jak i wylotowym. 
W przypadku eksploatacji z wolnym wylotem do atmosfery, mo
 liwe jest zniwelowanie ha
asu wydobywaj� cego si�  
powietrza przez monta
  dodatkowego t
umika. 
Nale
 y unika�  instalacji urz� dzenia na obiektach, które maja tendencj�  do przenoszenia lub wzmacniania nat�
 enia 
ha
asu (zbiorniki, p
aszczyzny metalowe itp.). 
 
W razie konieczno� ci dodatkowej eliminacji d	 wi� ku wydobywaj� cego si�  z pracuj� cego urz� dzenia nale
 y zwróci�  
si�  do dostawcy dmuchawy w celu instalacji d	 wi� koch
onnej obudowy.  
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1.3.2 SILNIK ELEKTRYCZNY 

 
 
 
 
 
 
Dostarczony, wraz z dmuchaw� , silnik elektryczny przeznaczony jest do pracy w temperaturze od -15 do 40º C. oraz 
do wysoko� ci 1000 m n.p.m. Na silniku znajduje si�  tabliczka znamionowa informuj� ca o wymaganym napi� ciu i 
cz� stotliwo� ci pr� du. 
Ró
 nice parametrów pr� du zasilaj� cego nie powinny przekracza�  +/-10 procent. 
W przypadku pracy poza przewidzianymi parametrami silnik mo
 e wykazywa�  zmniejszon�  moc oraz wyst� pi�  mog�  
problemy z jego uruchamianiem. Dotyczy to zw
aszcza silników 1-fazowych. 
 
Po
� czenia elektryczne powinny by�  wykonane � ci� le z dostarczonym schematem elektrycznym. Przekrój poprzeczny 
przewodu uziemiaj� cego powinien uwzgl� dnia�  parametry elektryczne silnika. 
 
Bezpieczniki zwarciowe zabezpieczaj�  silnik jedynie w przypadku zwarcia instalacji i nie stanowi�  wystarczaj� cej 
ochrony elektrycznej silnika. W celu ca
kowitej ochrony niezb� dne jest zastosowanie dodatkowych bezpieczników 
przeci�
 eniowych. Stanowi�  one ochron�  w przypadku przeci�
 e�  spowodowanych brakiem zasilania jednej z faz, 
bardzo cz� stych rozruchów silnika, unieruchomienia wirnika dmuchawy, itp. 
Poziom odci� cia pr� du dla zabezpiecze�  przeci�
 eniowych powinien by�  ustawiony na poziomie o 10%wi� kszym od 
nominalnej warto� ci nat�
 enia odczytanego z tabliczki znamionowej silnika. 
 
W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU ODPOWIEDNIEGO ZABEZP IECZENIA INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ SILNIKA GWARANCJA UZNANA ZOSTANIE ZA N IEWA� N� . 

1.3.2.1 NAT�� ENIE PR� DU 
 
Pr� d zasilaj� cy odczytany z tabliczki znamionowej odpowiada typowym warunkom pracy dmuchawy. 
W przypadku innych warunków pracy mo
 liwe s�  odchylenia warto� ci nieprzekraczaj� ce 10%. 
Dla silników 3-fazowych mo
 liwe s�  ma
e ró
 nice w warto� ci odczytywanego pr� du na ka
 dej z faz. Ró
 nica nie mo
 e 
przekroczy�  9%. 

1.4  SPRAWDZENIE POPRAWNO� CI DZIA	ANIA URZ � DZENIA 
 
W celu sprawdzenia poprawnego dzia
ania urz� dzenia nale
 y: 
 

·   Ustawi�  ci� nienie robocze dmuchawy za pomoc�  odpowiedniego zaworu. 
·  Sprawdzi�  ci� nienie otwarcia zaworu bezpiecze� stwa. 
·  Zmierzy�  parametry pr� du zasilaj� cego silnik elektryczny i sprawdzi�  czy pokrywaj�  si�  z parametrami na 

tabliczce znamionowej. 
·  Ustawi�  poziom odci� cia pr� du na zabezpieczeniach przeci�
 eniowych. 
·  Po 1 godzinie pracy urz� dzenia powtórzy�  wszystkie pomiary i zweryfikowa�  ich warto��  z dopuszczalnymi 

odchyleniami. 

1.5  KONSERWACJA 
 

·  Wymiana wk
adu filtra powinna nast� powa�  nie rzadziej ni
  20-30dni w przypadku pracy ci� g
ej, a w 
przypadku pracy w trudnych warunkach nawet cz�� ciej. 

·  Zanieczyszczony filtr powoduje powstanie du
 ych oporów powietrza na wlocie dmuchawy, co w 
konsekwencji prowadzi do wzrostu ci� nienia w dmuchawie, wy
 szej temperatury pracy oraz zwi� ksza 
zapotrzebowanie energetyczne na wale dmuchawy. 

·  Nale
 y upewni�  si� , czy ci� nienie robocze nie ulega zmianie na przestrzeni okresu czasu. 
·  Wa
 ne jest to, aby urz� dzenia poddawane by
y okresowej kontroli przez wykwalifikowany personel, co 

wyeliminuje mog� ce pojawi�  si�  w pó	 niejszym okresie utrudnienia pracy urz� dzenia. 
·  Nadmierne odchylenia warto� ci parametrów pracy (wzrost pr� du, wydobywaj� ce si�  d	 wi� ki lub wibracje) s�  

oznak�  uszkodzenia dmuchawy, która mo
 e prowadzi�  do jej unieruchomienia. 
·  W przypadku problemów skontaktowa�  si�  z pracownikami firmy Akwatech lub Eko-SiN. 
·  Wszelkie naprawy wykonywane przez osoby do tego nieuprawnione, spowoduj�  natychmiastow�  utrat�  

gwarancji. 
·  Okresowo wskazane jest usuni� cie zanieczyszcze�  mog� cych gromadzi�  si�  na obudowie dmuchawy. 
 
 
 
 

UWAGA!  
PRZED PODJ� CIEM JAKICHKOLWIEK DZIA	A �  NALE� Y UPEWNI
  SIE, � E 
URZ� DZENIE ZOSTA	O OD	 � CZONE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ. 
 



 6 

 
 

2. SCHEMATY INSTALACYJNE 
 
 
 
2.1 PRACA NA NADCI � NIENIU    2.4 PRACA NA PODCI � NIENIU 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 PO	 � CZENIE RÓWNOLEG	E                                      2.5 PO	 � CZENIE RÓWNOLEG	E 
      PRACA NA NADCI � NIENIU                                                  PRACA NA PODCI � NIENIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
2.3 SZEREGOWE PO	 � CZENIE                                            2.6 TRANSPORT GAZU 
      PRACA NA NADCI � NIENIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
2.7 OPIS SYMBOLI 
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3. KONSERWACJA  
 
UWAGA! 
Zanieczyszczenia nagromadzone wewn � trz komory spr �� aj� cej dmuchawy mog �  wp
ywa �  na: 

·  sprawno ��  dmuchawy 
·  � rednic �  kana
u dolotowego, co spowodowane mo � e by�  osadzaniem zanieczyszcze 
  wewn � trz rury 
·  wywa � enie wirnika 

 
NALE� Y ZWRÓCI
  UWAG�  NA PRAWID	OWY MONTA �  WIRNIKÓW.  

 
 
3.1 CZYSZCZENIE 
 
W razie konieczno� ci oczyszczenia wn� trza dmuchawy nale
 y 
post� powa�  nast� puj� co: 
 

1. Usun��  
apy mocuj� ce #183 i #184 poprzez 
odkr� cenie � rub #920. 

 
2. Odkr� ci�  w kolejno� ci � ruby #915 i #902.2, które 

znajduj�  si�  na pokrywie #162 . 
 
3. Zdj��  pokryw�   #162 wykorzystuj� c do tego celu 

otwory pomi� dzy obudow�   #103 a pokryw�  #162. 
 
4. Odkr� ci�  � rub�  #900 i zdj��  uszczelk�  #365. 
 
5. Zdj��  os
on�  #360 
o
 yska i zdemontowa�  
o
 ysko 

#321. 
 
6. Zdj��  wirnik #231. 

 
 
 
 
 

7. Odkr� ci�  � ruby #902.1 z obudowy  #104. 
 
8. Zdemontowa�  obudow�  wirnika  #103 oraz #104. 
 
9. Zdj��  tuleje dystansow�  #934. 
 
10. Zdj��  podk
adk�  regulacyjn�  #935. 
 
11. Zdj��  wirnik #230. 
 
12. Ca
o��  oczy� ci�  i z
o
 y�  w odwrotnej kolejno� ci. 
 
Podczas sk
adania pokryw wirników u
 y�  Loctite 598 w celu 
odtworzenia uszczelnienia os
ony wirnika. 

 
 
3.2 WYMIANA WK	ADÓW T	UMI � CYCH 
 
W razie konieczno� ci nale
 y wymieni�  wk
ad piankowy paneli 
t
umi� cych wg nast� puj� cej kolejno� ci: 
 

1. Odkr� ci�  � ruby #908, zdemontowa�  ko
nierz #723 oraz 
O-Ring #426. 

 
2. Odkr� ci�  � ruby #906. 

 
3. Oddzieli�  t
umik #700 od dmuchawy wraz z 

uszczelnieniem #422. 
 

 
 

4. Oddzieli�  panele t
umi� ce #720 od os
ony t
umika. 
 

5. Oczy� ci�  wewn� trzn�  cz���  elementu #710. 
 

6. Wymieni�  wk
ad t
umi� cy i z
o
 y�  t
umik w odwrotnej 
do demonta
 u. 

 
W razie konieczno� ci u
 y�  niewielkiej ilo� ci Loctite 598 w celu 
odtworzenia uszczelnienia #425 
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4. INSTRUKCJE DOTYCZ� CE MONTA� U DODATKOWEGO T	UMIKA. 
 
Dmuchawa 'SCL K' zosta
a zaprojektowana tak, aby zapewni�  jak najwi� ksz�  elastyczno��  je� li chodzi o sposób monta
 u w miejscu 
przeznaczenia. 
 
W standardowej konfiguracji dmuchawa zaopatrzona zo sta
a w zestaw t
umików zamocowanych jak na rys. 1.   
 
Je� li zajdzie potrzeba modyfikacji kierunku przy
� czenia dmuchawy nale
 y post� powa�  nast� puj� co: 
 
1. Okre� li�  po
� dan�  konfiguracj�  (rys. 2,3,4) 
 
2. Demonta
  os
ony t
umik: 

2.1 Odkr� ci�  � ruby #904. 
2.2 Od
� czy�  t
umik #700 wraz z uszczelk�  #424. 

 
3. Demonta
  za� lepki #730: 

3.1 Odkr� ci�  � ruby #909. 
3.2 Oddzieli�  za� lepk�  #730 wraz z uszczelk�  #427 od dmuchawy.  
 

Z
o
 y�  w odwrotnej kolejno� ci pami� taj� c o monta
 u uszczelki #427. 
 
4.1 Monta
  t
umika przy u
 yciu zestawu (typ CK) 
 

Po
� czenie k� towe mo
 e by�  zainstalowane tylko i wy
� cznie na obudowie #162.  
 
W sk
ad zestawu CK wchodz� : 
·  Kolanko                             1 szt.  
·  Uszczelka #427                 1 szt.  
·  � ruby M8x25 UNI 5739     4 szt.  
 
Monta
  przeprowadzi�  wg. nast� puj� cych punktów: 
 
1. Zdemontowa�  t
umik (p. 2). 
 
2. Umie� ci�  uszczelk�  #427 pomi� dzy kolankiem #706 a obudow�  dmuchawy. Dokr� ci�  czterema � rubami M8x25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


